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DIPL. ING. HELMUT KOEPSBLL 
PATS If TAN WALT 

.2210088 

Patentanmeldung 
des Herrn 

Laurens Maria Hendrikus SCHII^ELPENNINCK , Amsterdam .(Holland) , 

Oudezijds Achterburgwal 125 



Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen. 



Sie Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Verleihen von Fahr- 
zeugen, insbesondere fUr den Stadtverkehr. Das Neue besteht darin, 
dass eine zentrale Kontroll- und Registrierstation und eine An- 
zahl von Stationen mit jeweils einem Meldepfosten und einem Stand 
filr die zu vermietenden-Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei der Be- 
nutzer der Einrichtung auf einer Station tiber den Meldepfosten 
seine Identitat und die Zielstation an die zentrale Kontroll- und 
Registrierstation mitteilt, worauf , nachdem der Benutzer akzeptiert 
worden ist, ein auf dem Stand befindliches Fahrzeug ftir ihn frei- 
gegeben wird, vorzugsweise durch Abgabe eines Fahrzeugschltissels, 
vfobei ferner der Benutzer nach Ankunft an der Zielstation und Auf- 
stellung und Abgabe des benutzten Fahrzeuges auf dem Stand sich 
dort bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation abmeldet. 

Auf diese Jeise wird in der zentralen Kontroll- und Registrier- 
* station. die Dauer des Gebraucne des Fahrzeuges registriert, so dass 
die sich daraus ergebendtiuKietjrebUhr z. B. durch Ablesen einer An- 
zeipe, festgestellt werden kann. 
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Das Kelden des Benutzers kann auf verschiedene V;eise erfolgen. So 
sieht die Erfindung die Moglichkeit vor, dass der Benutzer sich 
bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation, mittels eines 
ihm identif izierenden und in den Keldepfosten einzufiihrenden 
Schlussels, einer Codekarte, insbesondere einer Lochkarte, meldet 
Das Abmeldendes Benutzers an der Zielstation kann einfach durch 
Abgeben des Fahrzeugschlussels am Meldepfosten erfolgen. 

Die Angabe der Zielstaticn an die zentrale Kontroll- und Re- 
gistrierstation kann erflindungsgemiss mittels der Bedienung eines 
am Ileldepfosten angebrachten und der jeweiligen Zielstation zuge- 
crdneten elektrischen Kontaktes, insbesondere eines Oruckkontak- 
tes erfolgen. Demzufolge ist es zweckmassig, jeden Behalter- 
pfoisten mit einer Reihe von Kontakten zu versehen, die den ver- 
schiedenen Stationen zugeordnet sind und aus denen der Benutzer 
eine Zielstation tvahlen muss. 

Vorzugsweise haben die Fahrzeuge i/enigstens teilweise unterschied- 
liche F-ahrzeugschlussel. 

Txem^ss einem weiteren Vorschlag der Erfindung konen die Fahrzeug- 
schj.ilssel der Reihe nach der Abgabe- am Ileldepfosten in einem Ma- 
gazin decselben aufbev/ahrt und im Bedarf sfall v/ieder ausge^eten 
.jerden. 
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Z a.2 Atfehen und Aufnehmen der ?ahrzeu£schliissel am Meldepfosten 
kann vollig autonatisch erfclgen, v/cbei der Ueldepfosten dann ;vie 
ein Schlusselautornat ausgebildet ist. 

Insbesondere bei Anwendunr der Einrichtung fiir den Stadtverkehr . 
konnen die Fahrzeure nach einen weiteren Vorschlag der ^rf indung 
Elektrc;/a£en sein, von denen die Batterien auf den Standen, falls 
nCt if, aufgeladen .ierden konnen. 

Z-,/ecknu*osi£ werden die ?ahrzeujre in der Reihenfolge ihrer Ankunft 
hintereinander auf den Sttnden aufgestelit. 

i.r. die sen Standen kennen Eifcxkx elektrische Kontakte angebracht 
sein dei^art, dass mit dem Aufstellen eines Fahrzeuges auf d em 
it and lessen Batterie seltsttLtig an die Ladestromquelle an^e- 
, schlcssen :vird. 

. c^.iesslich kennen nach einen welter en i-erkmal des Vorschlafes 
-eni.r.s der Irf indunr z;vei cder ::ehr av.f den Stand auf £.est elite 
/-hrreure ven der zentraien "cntrcll - und .lerlstrier static n autr- 
r:^ti~ch ^neinanderrckurpelt ./erden der art, dace bei .I-an^el ^r, 
r-'c-hrr.eii^er* i^ einer Zielotaticn ein cder mehrere Fahrseu^e vc-n 
?inen nach der Zie?-ct^tion abfahrenden Jalirreu- mitsenenmsn ;er- 
den kennan. 
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Pate'ntanspriiche 

Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen, insbesondere furden 
Stadtverkehr, dadurch gekennzeichnet , dass eine zentrale Kontroll-: 
und Registrierstation und eine Anaahl von Stationen mit jev/eils 
einem Keldepf.osten und einen Stand filr die zu vermietenden Fahr- 
zeuge vorgesehen sind, v/obei die Stationen mit der zentralen Kon- 
troll- und Registrierstation nachrichtentechnisch verbunden sind 
und der Benutzer der Einrichtung auf eine Station liber den Melde- 
pfosten seine Identitat und die Zielstation an die zentrale Kon- 
troll- und Registrierstation mitteilt, worauf ein auf dem Stand 
befindliches Fahrzeugfur ihn freigegeben Wird, vorzug sweise durch 
Abgabe eines Fahrzeugschliissels, und der Benutzer nach Ankunft an 
der Zielstation und Auf stellung und Abgabe cfes benutzten Fahrzeuges 
auf dem Stand sich dort bei der zentralen Kontroll- und Registrier- 
station abmeldet. 

2. VEinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindungen zwischen den einzelnen Stationen und der zentralen 
Kontroll- und Registrierstation iiber Leitungen oder drahtlos her- 
stellbar sind. , 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der -Heldepfosten mit Ilitt'eln versehen ist, die nit dem Be- 
nutzer identif izierenden Elementen, z. E. Codekarten, Lochkarten, 
Schliissel oder dgl. zusammenwirken. 

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurcii ' 
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gekennzeichnet, dass der lieldepf osten mit einer Aufnahme fur den 
Fahrzeugschliissel versehen und der Aufnahme ein gegebenenf alls 
durch den Fahrzeugschlussel betatigbares Signaleleraent zugeord- 
net ist. 

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Ileldepfosten mit Kontakten, insbeson- 
dere Druckkontakten versehen ist und jeder Kontakt einer Ziel- 
station zugeordnet ist. 

6. Einrichtung nach einan der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge v/enigstens teilweise unter- 
schiedliche Fahrzeugschiliissel aufweisen. 

7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeugschltissel in der Reihenfolge 
der Abgabe am Meldepfosten in eihem Magazin desselben aufbewahrt 
und im Bedarfsfall wieder ausgegeben werden. 

8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass Abgaben und Aufnehmen der Fahrzeugschlussel 
tun Meldepfosten v511ig automatisch erfolgt, wobei der Melde- 
pfosten mit einem Schlilsselautomaten versehen bzw. als solcher 
ausgebildet i3t. 
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9.. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Fahrzeuge Elektrov/agen sind, 

10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihrer An-, 
kunft hintereinander auf den Standen auf stellbar sind. 

11. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass mit dem Aufstellen eines Fahrzeuges auf dem 
Stand dessen Batterie selbstt&tig an eine Ladestromquelle ansehliefi 
bar ist. 

12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das zwei oder mehr auf einem Stand aufge- 
stellte Fahrzeuge von der zentralen Kontroll- und Registriersta- 
tion automatisch aneinanderkuppelbar sind derart, dass bei Unter- 
besetzung mit Fahrzeugen an einer Zielstation ein oder mehrere 
Fahrzeuge von einem nach der Zielstation abfahrenden Fahrzeug mit- 
genommen werden kSnnen. 
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